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CCIC1410 
MJPEG / MPEG4 Dual-Streaming 

Vnitřní barevná IP kamera 

 CCIC1410-L 
CCIC1410-LA 

CCIC1410-LAW 

     
     

� Barevná IP kamera, set v četně držáku na st ěnu a napájecího zdroje 
� Real-time MJPEG a MPEG4 komprese 
� Současné kódování v obou kompresních formátech - dual-s treaming 
� Integrovaný objektiv: 4.1 mm, F2.0 
� VGA 640x480 a QVGA 320x240 (max. 30 ips) 
� Podpora WLAN 802.11b/g (model: CCIC1410-LAW) 
� Integrovaný web server 
� Detekce aktivity (pohybu) a zasílání událostí emaile m 
� Digitální vstup a výstup pro p řipojení externích senzor ů  
� Přenos zvuku díky vestav ěnému mikrofonu (model: CCIC1410-LA/LAW) 
� Možnost náhledu v mobilních telefonech podporujícíc h 3GPP  

CCIC1410 je síťová IP kamera určená pro vnitřní aplikace v kompaktním, stylovém  
provedení. I přes malou velikost nabízí mnoho užitných vlastností požadovaných v 
bezpečnostních systémech. Kamera umožňuje současný přenos obrazu ve formátech 
MPEG4 a MJPEG s rozdílným rozlišením pro různé typy záznamových zařízení a 
systémů jako jsou SISTORE DVR / NVR a NVS a také pouhý náhled na PC nebo 3G 
mobilních telefonech. Tato kamera nabízí snadný vzdálený přístup k aktuálnímu stavu 
sledované oblasti a poskytuje čistý obraz bez ohledu na vzdálenost díky IP technologii. 
Typ CCIC1410-LAW navíc umožňuje bezdrátový přenos videosignálu, čímž velmi 
usnadňuje vlastní instalaci. 
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Rozměry a p řipojení 

 

   
 

Technické informace 

 

Specifikace CCIC1410-L CCIC1410-LA CCIC1410-LAW 

Snímání obrazu 
Snímací prvek 1/4" CMOS 
Obrazové body 640 (H) x 480 (V) 
Komprese MJPEG / MPEG4 / současně - dual-streaming 
Formát obrazu VGA (640 x 480)  max. 25 
Elektronika 
Synchronizace Vnitřní 
Citlivost 0.4 lx (F2.0) 
Gamma korekce 0.6 
Vyvážení bílé AWB (2500 – 9000 °K) 
Rychlost závěrky 1/5 – 1/15000 s 
Zvuk - G.711 (a-law, µ-law), GSM-AMR 
Interní mikrofon - ano ano 
Poplachový vstup - 1 x 
Poplachový výstup - 1 x  
Detekce pohybu 3 MD oblasti (nastavitelná velikost, pozice a citlivost) 
Použitý objektiv 
Objektiv f = 4.1 mm, F2.0 (integrovaný) 
Úhel pohledu 49.6° (Horizontální) / 38.2° (Vertikální) 
Síť 
Ethernet 1 x 10/100 base-T Ethernet připojení pro LAN / WAN 
WLAN - 802.11b/g 

Protokoly 
IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, TelNet, 

DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE 

Zabezpečení přístupu 
Uživatelská oprávnění 
se zadáním jméno/heslo 

Uživatelská oprávnění 
se zadáním jméno/heslo 

Uživatelská oprávnění 
se zadáním 
jméno/heslo, WEP, 
WPA-PSK, WPA2 

Hlášení událostí Upozorňování přes HTTP, SMTP, FTP 
Paměť událostí 600 KB pro MPEG4 snímky 

Soukromí - 
Možnost lokálního vypnutí zvuku a obrazu (dle 

nastavení v menu) 
Web browser IE browser 6.0 nebo vyšší 
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I/O konektory 
Síťový konektor RJ45 s indikací LED: aktivita systému a přítomnost sítě 
Poplachové kontakty - 1x vstup /1 výstup 
LED signalizace Stav, síťová linka Stav, síťová linka, soukromí 
Napájení 
Napájení 5 V DC (PSU součást balení) 
Příkon < 5 W < 5 W < 7 W 
Provozní podmínky 
Provozní teplota 0 – 40 ºC 
Relativní vlhkost prostředí 20 – 80 %, nekondenzující 
Skladovací teplota 0 – 60 ºC 
Rozměry 
Rozměry (Š x V x H)  87 x 88 x 32 mm 
Hmotnost 0.128 kg 0.128 kg 0.130 kg 

 

 

Objednací informace 

 

Typ Obj. číslo Popis Hmotnost 
CCIC1410-L S54561-C90-A1  CCIC1410-L  1/4" IP barevná VGA kamera 128 g 
CCIC1410-LA S54561-C90-A2  CCIC1410-LA  1/4" IP barevná VGA kamera, zvuk 128 g 
CCIC1410-LAW S54561-C90-A3  CCIC1410-LAW  1/4" IP barevná VGA kamera, zvuk, WLAN 130 g 
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